
Fiche technique pour: 195770

Freinfilet 242 10ML
LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskoseSchraubensicherung auf Methacrylatbasis für denuniversellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit innur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um dasAbwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird fürGewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalemHandwerkzeug demontierbar sein müssen.

Référence 109218
EAN / code-barres

5010266001142
Votre prix Sur demande

Informations sur les ventes
Unité de prix 1
Unité StückUnité d’emballage 1
Contenu 1 PCEQuantité minimale de commande 1

Spécifications de produits
ZITEC-Materialnummer 66928
Chemische Basis Dimethacrylatester
Einsatzgebiet Schraubensichern
Farbe blau (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit mittelGewindegroesse (max) bis M 36Handfestigkeit (Edelstahl) [Minute] 20Handfestigkeit (Messing) [Minute] 15Handfestigkeit (Stahl) [Minute] 5Technologie Acrylat
Viskosität 800 - 1.600
Intrastatnummer 35061000Ursprungsland Irland

Rubix Switzerland AGKreuzstrasse 516010 Kriens 2CH
Contact:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de
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