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Freinfilet 275 250ML

LOCTITE 275 ist eine gruine, hochfeste, hochviskose,

thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie
erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten
auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit
ideal fir Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern
von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe
6lige Verschmutzungen durch Industriedle. Geeignet fur
grolRe Gewinde. Produktiiberwachung durch Fluoreszenz.

Référence

EAN / code-barres

178219
5010266223377

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix

Unité

Unité d'emballage

Contenu

Quantité minimale de commande

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer
Chemische Basis
Einsatzgebiet

Stlck

1 PCE

66908
Methacrylat

Schraubensichern

Farbe grun (flussig), fluoreszierend

Festigkeit hoch

Gewindegroesse (max) bis M 80

Handfestigkeit (Edelstahl) [Minute] 180

Handfestigkeit (Messing) [Minute] 7

Handfestigkeit (Stahl) [Minute] 15

Technologie Methacrylat

Viskositat 5000 - 10000

Intrastatnummer 35061000

Ursprungsland Irland

Rubix Switzerland AG Contact: Créé le: 2 ao(it 2025
Kreuzstrasse 51 +41 41 348 0 348 Utilisateur: Gast

6010 Kriens 2
CH

+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de
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